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Giri �  
Bu k�lavuzda belirtilen uyar� ve yönergelere uyun. K�lavuzu her zaman makine ile birlikte elinizin alt �nda bulundurun.  
Üretici, ürün ve ilgili aksam ve parçalar�, kullanma k�lavuzu ve eklerinde belirtilen bilgi ve aç�klamalar� de� i� tirme hakk�na 
sahiptir. 
 
Çal� � ma Güvenli � ine � li � kin Bilgi ve Uyar�lar 
1) Bu k�lavuzda belirtilen uyar� ve yönergelere uyun. K�lavuzu her zaman makine ile birlikte elinizin alt�nda bulundurun. 

Makine ile çal�� maya ba� lamadan önce nas�l durduruldu� unu ve acil bir durumda ne yap�lmas� gerekti � ini 
bildi� inizden emin olun. 

2) Daha önce benzeri bir makinay� kullanmam��  olan acemi ve çal�� ma ehliyeti olmayan ki� iler taraf�ndan kullan�lmas� 
yasakt�r. 

3) Kullan�c� çal� � ma alan�nda çocuk, hayvan ya da ilgisiz ki � ilerden yeterince uzakta oldu� undan emin olmal�d�r. 
Kullan�c� 3. � ah�slara ili � kin ortaya ç�kabilecek direkt ya da dolayl� tüm zarar ve hasarlardan tamamen sorumludur. 

4) Dikkatli olun. Makine çal�� �r haldeyken elleriniz, ayaklar�n�z ya da giysileri nizin b�çak grubu gibi hareketli elemanlar 
taraf�ndan kap�lmas� konusunda yüksek düzeyde risk vard�r.  

5) Çapalama makinesini sadece gidonlu haldeyken ve normal çal�� ma pozisyonunda kullan�n. 
6) Orijinal ve kusursuz b�çak ve aksesuarlar kullan�n. Bu hem kullan�c� güvenli � i, hem de makinenin uzun ömürlü 

kullan�m� ve verimlili � i için büyük önem ta� �r. 
7) Makineyi kesinlikle kapal� alanlarda çal� � t�rmay�n. Makinenin motoru hayati tehlike yaratabilecek nitelikte egzoz gaz� 

üretir. 
8) Benzin deposunu motor çal�� �r haldeyken doldurmay�n. Benzini solumay�n. Bu i � lem için uzun bir huni kullanman�z 

önerilir. Aksi halde yak�t�n motorun ilgisiz k�s�ml ar�na ve motor blo� una s�çramas� söz konusu olabilir. 
9) Motorun egzozu ve egzoz civar� 80 Cº ve üzeri s�cakl�klara kadar ç�kabilir. Motor ve makinan�n s�ca k yüzeyleriyle 

temastan kaç�n�n. 
D�KKAT : Yang�n Tehlikesi 
10) Vücudunuza yap�� an s�k� k�yafetleri tercih edin. Dökümlü, makinenin  çal�� mas� esnas�nda tehlike te � kil edebilecek 

nitelikteki aksesuarlar� kullanmaktan kaç�n�n. 
11) Tüm ba� lant� elamanlar�n� kontrol edin ve s�k�ca tak�l� ol du� undan emin olun. 
12) Çapalanacak alan� ta� , kablo, cam, büyük ot ve çal�lar ve yabanc� maddelerden temizleyin. 
13) Makine üzerinde bulunmas� gereken emniyet ve güvenlik gereçleri olmadan makineyi çal�� t�rmay�n. 
14) Çal�� ma esnas�nda makine ya da b�çaklar� herhangi bir ya banc� cisme çarpar ya da s�ra d� � � bir ses ortaya ç�karsa 

makineyi stop edin ve herhangi bir hasar olu� up olu� mad�� �n� kontrol edin. 
15) Çapa makinesinin geri hareketi esnas�nda yere dü� memeye büyük özen gösterin. Dengenizi kaybederseniz elci� i 

b�rak�n ve motorun stop etmesini sa � lay�n. Birçok modelde standart olarak bulunan otomatik motor stop sistemi 
sayesinde benzeri istenmeyen kazalara kar� �n emniyet sa� lanm�� t�r. Bu bak�mdan, makinenizde bulunan ani motor 
durdurma mekanizmas�n� hiçbir � ekilde devre d�� � b�rakmay�n�z.  

16) Makinenin çal�� ma h�z� çapalama yapt� � � ortam�n arazi yap�s�na ve çapalama � artlar�na ba� l� olarak ayarlanmal�d�r. 
17) Sadece gün �� � � �nda ve yeterli � � �k alt�nda çal� � �n. 
18) Makineyi asla çal�� �r halde iken yaln�z b�rakmay�n. 
19) Dik e� imdeki arazilerde ya da arazi yap�s� makine üzerindeki hakimiyetinizi azaltarak tehlike arz edebilecek 

durumlarda çapalama yapmay�n. 
20) Yang�n tehlikesine kar� �n; 

- Benzin deposunu a� �r� doldurmay�n, 
- Benzin deposu dolu iken ayar ya da bak�m amac�yla makineyi yana yat�rmay�n, 
- Silindir kafas� ve egzoz gibi s�cak k�s�mlar� çal�  ç�rp�dan temizleyin.  

 
Genel Bilgi ve Kurallar 
 
Yedek Parça  – Sadece orijinal yedek parçalar� kullan�n. Yedek parça sipari� lerinizi ürünü sat�n ald� � �n�z sat�c� ya da 
yetkili servisler arac�l� � �yla gerçekle� tiriniz. 
Motor Servis Hizmetleri  – Makine üzerinde yer alan motorun kullan�m, bak�m, yedek parça ve servis hizmetlerine ili� kin 
bilgiler ekli motor kullanma k�lavuzunda belirtilmi� tir.  
NOT – Bu k�lavuzda SA�  ve SOL olarak belirtilen yön tan�mlar� çapalama makinas�n�n ilerleme yönüne göre belirtilmi � tir. 
Yönler kullan�c�ya göre ve kullan�c�n�n gidonun ark as�nda, makineyi kullanma pozisyonunda oldu� unu var say�larak 
tan�mlanm�� t�r.  



 

 

 

 

 
 
Sembollerin aç�klamalar� 
 

Gaz kumandas� 

 
� lerleme yönü 

 
Tan�mlama bilgileri 
Makinenin seri numaras� � ekil 1’de gösterildi� i gibi sol taraf�nda yer al�r.  
ÖNEML�! – Servise ba � vurdu � unuzda, herhangi bir yedek parça ya da aksesuar tal ebinizde konu olan makinenin 
seri numaras�n� mutlaka bildiriniz.  
 
Teknik Özellikler 
Motor : 
Briggs & Stratton I/C 206 cm3  6,5 HP  
Honda GX160 163 cm3  5,5 HP  
Daha fazla bilgi için motorun kullanma k�lavuzuna bak�n�z. 
 
Güç Aktar�m� : � lk hareket zincir, ikincil hareket kay��  
Çapa Grubu : 27,50 cm – 80 cm aral�� �nda de� i� tirilebilir, koruyucu yan disk 
donan�ml�. Maksimum dönme h�z� 140 dev/dak. 
Emniyet Tertibat� : Elcikteki kol b�rak�ld� � �nda b�çaklar�n otomatik olarak 
hareketinin devre d�� � b�rak�lmas�n� sa � layan kaza önleme tertibat�. 
� anz�man : 1 � leri – 1 Geri Vitesli (Modele göre de� i� kenlik gösterebilir) 
A� �rl�k : Yakl. 45 Kg 1 � leri Vitesli, yakl. 50 kg. 1 ileri – 1 geri vitesli model 
Paketleme boyutlar� : 0,7 m x 0,5 m x 0,85 m 
 
Gürültü ve titre � im 
1,6 metre rak�mda, gidonun ortas�ndan bir B&K 2230 cihaz� ile akustik bas�nç de� eri en yüksek 82,5 dB (A) olarak 
ölçülmü� tür. 
 
Gidondaki Titre � im 
ISO 5349 standard�na göre 5,34 m/sn � 2 olarak ölçülmü� tür. 
 
Kumanda elemanlar�n�n aç�klamalar� ( � ekil 2) 
 
1) Gaz kontrol kolu 
2) Ani motor durdurma kolu 
3) Starter ipi 
4) Çapa derinli� ini ayarlamakta kullan�lan çeki demiri 
5) Çapa (tevsili) 
6) Koruyucu çamurluk 
7) Geri vites kumanda kolu (modele göre de� i� ir) 
8) Gidon dü� ey yükseklik ayar topuzu 
9) Gidon yatay ve dü� ey yükseklik ayar kolu (222 ile 202 aras�nda farkl� l�k 

gösterir) 
 
Çapalama Makinas�n�n Montaj� ( � ekil 3) 
 
Aksi üzerine herhangi bir anla� ma söz konusu de� ilse makine montaj� 
yap�lmam��  halde bir kutu içerisinde teslim edilir. Makinenin montaj�n� yapmak 
için a� a� �daki yönergeyi takip ediniz.  
  
Ta� �ma Tekeri 
 
— Tahsis edilen pim (3) ve yar�k pim (4) arac�l� � �yla tekerlek tutucusunu 

� ekil 3’de gösterilen � ekle sabitleyin. 
— Ta� �ma Konumu “A” 
— Çal�� ma Konumu “B” 
Ta� �ma konumunda iken 1 no’lu pim � ekil 3’de görüldü� ü gibi monte edilmi�  
olmal�d�r. 
Çal�� ma pozisyonuna getirmek için, yar�k pimi (2) hareket ettirerek çekin ve 
tutucuyu döndürün. Hemen akabinde pimi yar�k pim ile yerle� tirin. 
 
Çeki demirinin montaj� ( � ekil 4) 
 
— Çeki demirini (3) ortadaki deli� e gelecek � ekilde konumland�r�n ve 

c�vata ve kendinden kilitli somun arac�l� � �yla kilitleyin. Çeki demiri 
yüksekli� i ayarlanabilir.  

— 4 no’lu civatay� ç�kar�n ve uygun yüksekli � e göre deli� i ayarlayarak yeniden tak�n. 
 
Gidonun  montaj� ( � ekil 5/A – 5/B) 
 
� ekilde 1 No ile görünen sa�  ve sol gidonlar� makine üzerinde uygun � ekilde 
konumland�r�n ve ilgili c�vata, somun ve pullar yar d�m�yla � ekil 5/A ‘da görüldü� ü 
gibi yerine tak�n.  
 
Gidon yüksekli� i, ba� l� oldu� u deli� i de� i� tirmek suretiyle ayar topuzunu yard�m�yla 
3 farkl� � ekilde ayarlanabilir. 
 



 

 

 

 

Bu i� lem, � ekil 5B’de de görülebilece� i gibi baz� modellerde var olan ayar kolu arac�l� � �yla yatay ve dü� ey olarak da 
gerçekle� tirilebilir. Bu ayar i� lemi sonras� ayar kolu ve ilgili somunun s�k�ld� � �ndan emin olunuz.  
 
 
Kumanda kollar�n�n montaj� ( � ekil 5/A – 5/B) 
� leri ve geri gaz telleri (modele ba� l�) gövdeye ve ilgili kollara ba� l� haldedir. Kollar� 
gidon üzerindeki yerlerine ayr� ayr� sabitleyin.  
 
� lerleme yönünü de � i � tirmek için (ileri – geri)  
(� ekil 5/C) 
 

- � leri hareket:  4 no ile görünen kumanda 
kolunu elci� e do� ru çekin. 

- Geri hareket: 5 no ile görünen kumanda 
kolunu elci� e do� ru çekin. 

 
B�çaklar�n montaj� ( � ekil 6) 
 
B�çak tutucu kovan ve � aftlar�n� temizleyin ve bir miktar gres ile ya� lay�n. Bu sayede montaj ve 
daha sonraki demontaj i� lemlerini kolayla� t�racakt�r. 
B�çak kovanlar�n� (� ekil 6, No:1) � afta sabitleyin. Bu i� lem esnas�nda a� a� �dakilere detaylara 
özen gösterin; 
Küçük b�ça� �n kesici kö� esi çapa makinesinin ÖN yüzüne bak�yor olmal�d�r.  
B�çak kovanlar�ndaki delikler, çapa makinesinin � aft�ndaki deliklere kar� �l�k gelmelidir. 
Kovan�, � afta c�vata (2) ve somunlar� (3) kullanarak sabitleyin. 
B�çaklar�n koruyucu yan disklerini (5) c�vata (6) ve somunlar (7) yard�m�yla gruba monte edin. 
Di� er b�çak grubu için de ayn� i� lemleri tekrarlay�n. 
B�çak koruma plakalar� 
Çapa, çal�� ma esnas�nda mutlaka tak�l� olmas� gereken plakalar  (4) sayesinde korunur. Bu plakalar�n ilgili c�vata  ve 
somunlar arac�l� � �yla ba� l� olmas�, kaza önleyici önemli bir kurald�r ve mak ine ile çal�� madan önce kesinlikle yerine 
ba� lanmal�d�r. Makineyi her kullanmadan önce mutlaka ba� lant�lar�n�n s�k�l� � �n� kontrol edin ve gerekiyorsa s�k�la � t�r�n. 
Emniyet Tertibat�  
Makine gidonunda yer alan ve elcik 
b�rak�ld� � � anda b�çaklar�n hareketsiz 
hale geçmesini sa� layan bir kaza 
önleme tertibat� ile 
donan�mland�r�lm� � t�r. Bu sayede 
herhangi bir kaza olas�l� � � halinde 
kullan�c� makinenin b�çaklar�n�n 
devre d�� � kalmas�n� sa � layarak 
emniyetini artt�r�r. (Ani durdurma 
Kolu � ekil 2 – No:2) 
 
Makinenin ya � �n�n de � i � tirilmesi 
(Sadece s�cak haldeyken) 
Makinenin ya� � yakla� �k olarak her 100 saatlik çal� � ma sonunda de� i� tirilmelidir. Kullan�lacak ya�  SAE 80 numara di� li 
ya� � olmal�d�r. 
Ya�  de� i � imi :  
a) Ya�  tapas�n� ç�kar�n. ( � ekil 7) 
b) Makineyi � ekilde görüldü� ü gibi yat�r�n ve bir � �r�nga yard�m�yla içindeki ya � � tahliye edin. 
c) Yakla� �k 0,5 litre yeni ya�  koyun. Do� ru seviyede olup olmad�� �n� kontrol etmek için makineyi � ekildeki gibi yat�r�n. 
d) Makinenin arkas� yere de� meden önce delikten ya�  akar olmal�d�r. ( � ekil 7 – A) 
e) Ya�  tapas�n� yerine tak�n. 
 
Motoru Çal� � t�rma – MOTORDA YA �  YOKTUR -  
Motoru çal�� t�rmadan önce motorun kullanma k�lavuzunu okuyun ve tam olarak 
anlad�� �n�zdan emin olun.  
Çapa makinas�n�n kullan�m�na ili � kin notlar 
Motor çal�� �r duruma getirin. Tines’i zemine koyun ve makineyi tam olarak 
kavrad�� �n�zdan emin oldu� unuzda derinlik çubu� unu topra� a oturtun. � leri hareket 
kolunu çekti� inizde çapa b�çaklar� topra � � kavrayacak ve çapalamaya ba� layacakt�r. 
Çapalama makinas�n� ileri do � ru hareket ettirmek için, makineyi gidondan hafifçe 
yukar� do� ru kald�r�n. Çal� � ma esnas�nda derinlik çubu� u her zaman topra� �n içine 
girmelidir. 
Kullan�m alan� : Hafif ve ortalama kumlu toprakta çal�� �lmal�d�r. Gübreleme 
(çapalama, k�rma), sürme, yolma), pulluklama. 
Dikkat : Makine s�k otluklarda ve ta� l�k alanlarda kullan�lmaya uygun de� ildir. 
 
Kumanda tertibat�n�n ayar� 
Dikkat: Makinenin b�çaklar� sadece ilgili kumanda e lemanlar� kullan�ld� � �nda dönmelidir. Bu da tellerin ve kumanda 
kollar�n� arac�l� � �yla (� ekil 8 - detay 2) kullan�c�n�n yönlendirmesi do � rultusunda gerçekle� ir. 
Bunun yan�nda; b�çaklar� harekete geçiren kol, stro kunun yar�s� kadar ilerletildi � inde b�çaklar devreye girmelidir. Kol 
strokunun sonuna ula� t�� �nda (çal� � ma pozisyonu),  kay��  gerici civatan�n (� ekil 8 – detay 1) yük yay� yakla� �k 6-8 mm 
kadar uzam��  olmal�d�r. Bu � artlar sa� lanm�yorsa, bu ayarlar�n tam olmad� � �na i � aret eder (ayar civatas� en sonuna kadar 
dayand�� � haldedir). Bu durumda motoru � aselendi� i kanal üzerinde hareket ettirerek yamuk kay�� �n konumunu ayarlay�n.  
Bak�m 
1) Ba� lant� elemanlar�n�, kumanda tellerini ve kay� �  germe civatas� ile destek pimlerini düzenli olarak ya� lay�n. 
2) Makine ve b�çaklar� temiz tutun. 
3) Periyodik olarak, en az�ndan sezonda bir kez, somun ve civatalar�n - özellikle b�çak grubunda yer a lanlar�n - 

s�k�l�klar�n� kontrol edin. 
4) Ya�  seviyesini kontrol edin. Motorun öngörülen bak�m�n � (buji, hava filtresi, ayarlar) motorun kullanma k�lavuzunda 

belirtilen � ekilde düzenli olarak yerine getirin. 
 
Önemli Uyar� 
Kay��  ve gerginlik ayar� hassasiyet gerektiren uygulamalar içermektedir.  



Lütfen detayl� ayarlar için yetkili servis veya makineyi sat�n ald� � �n�z sat�c� bayiler ile ileti � ime geçin. 
 


